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BLOCCHETTO MOTO 4 PULSANTI (SG4) 

 
 
 

 
Blocchetto 4 pulsanti per montaggio su semi 
manubrio. 
Progettato specificamente per le applicazioni su 
moto, con estrema razionalità e facilità di utilizzo da 
parte del conducente. Possibilità di configurazione 
su richiesta del cliente. 
 
 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE ELETTRICHE: 
 

 Corrente nominale pulsanti/switch: ~ 1.5A 
 Pulsanti o interruttori a richiesta: 

Colori pulsanti: Bianco, Giallo, Arancione, Rosso, Verde, Blu, Grigio, Nero. 
Colori switch: Bianco, Giallo, Rosso, Verde, Blu, Nero 

 Connessioni elettriche su specifica del cliente 
 Uscita cavi STD verso DX, fili liberi, STD 500mm cavo 
 Connettore, lunghezza e uscita cavi SX su richiesta. 
 
 

CARATTERISTICHE MECCANICHE: 
 

 Blocchetto in Alluminio anodizzato nero 
 Serigrafie Laser su specifica del cliente 
 Cablatura con cavo Raychem 55A e sigillatura con resina Raychem S1125 
 Fissaggio su semi manubrio Ø22mm 
 Peso (senza cavi): ~ 60gr 
 Dimensioni: 

 
 

 
 

 
 
   
 
 


